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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1     Poletka osadowe
2     Staw doczyszczaj ący ( stabi-

lizacyjny )
3     Reaktor ( Piaskownik )
4     Komora armatury przy pom-

powni
5     Uszczelnienie studzienek

kanalizacyjnych śr. zewn. 1400
mm, szt. 60

6 Roboty technologiczne w pom-
powni scieków

7 Rurociag technologiczny od
pompowni do piaskownika

8 Osadnik, poletka osadowe,
staw

RAZEM

Słownie:  
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1     Poletka osadowe

1.1 KNR 4-05II
0221-07

Usunięcie i wywóz osadu z ręcznym załadunkiem na samochódy skrzyniowe -
zbiorniki otwarte

m3

60.00 m3 60.00
RAZEM 60.00

1.2 KNR 2-25
0407-05

Rozebranie nawierzchni poletek z płyt wielootworowych - płyty o pow. do 1 m2 m2

520.80 m2 520.80
RAZEM 520.80

1.3 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - deski i słupki m3

4.47 m3 4.47
RAZEM 4.47

1.4 KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

82.60 m3 82.60
RAZEM 82.60

1.5 KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

82.60 m3 82.60
RAZEM 82.60

1.6 KNR 2-01
0209-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - usunięcie warstwy filtracyjnej (analogia)

m3

208.30 m3 208.30
RAZEM 208.30

1.7 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - kat. gruntu
III-IV
Krotność = 8

m3

208.30 m3 208.30
RAZEM 208.30

1.8 KNR-W 7-12
0301-02

Ręczne czyszczenie przez szczotkowanie betonowych powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych

m2

83.50 m2 83.50
RAZEM 83.50

1.9 KNR 2-01
0506-01

Ręczne profilowanie dna wykopów w gruncie kat. I-III m2

520.80 m2 520.80
RAZEM 520.80

1.10 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budowli - pręty gładkie śr. 6 mm t

0.232 t 0.232
RAZEM 0.232

1.11 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budowli - pręty Ŝebrowane śr. 12
mm

t

0.180 t 0.180
RAZEM 0.180

1.12 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0.6 m - podwaliny pod
ścianki Ŝelbetowe, beton B-25

m3

3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60

1.13 KNR 2-02
0207-01

Ścianki Ŝelbetowe proste grub. 8 cm wys. 0,90 m - beton B-25 m2

54.00 m2 54.00
RAZEM 54.00

1.14 KNR 2-02
0207-07

Ścianki Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 4

m2

54.00 m2 54.00
RAZEM 54.00

1.15 KNR 2-02
1929-02

Poletka do suszenia osadu - drenaŜ odsączający z sączków ceramicznych
śr.125 mm

m

90.00 m 90.00
RAZEM 90.00

1.16 KNR 2-02
1929-05

Poletka do suszenia osadu - złoŜa odsączające 3 warstwowe Ŝwirowo-piasko-
we o grub. 40 cm

m2

520.80 m2 520.80
RAZEM 520.80

1.17 KNR 2-02
1929-09

Poletka do suszenia osadu - nawierzchnia złoŜa odsączającego z płyt drogo-
wych wielootworowych układanych ręcznie

m2

520.80 m2 520.80
RAZEM 520.80

1.18 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym powierzchni betonowych m2
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
198.70 m2 198.70

RAZEM 198.70
1.19 KNR 15-01

0106-03
Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok.warst-
wy do 25 cm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2     Staw doczyszczaj ący ( stabilizacyjny )
2.1 KNR 4-05II

0221-07
Usunięcie i wywóz osadu z ręcznym załadunkiem na samochódy skrzyniowe -
zbiorniki otwarte

m3

30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00

2.2 KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm m2

46.50 m2 46.50
RAZEM 46.50

2.3 KNR-W 7-12
0301-02

Ręczne czyszczenie przez szczotkowanie betonowych powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych

m2

138.00 m2 138.00
RAZEM 138.00

2.4 KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

2.5 KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

2.6 KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

2.7 KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gr.kat.
III

m3

2.40 m3 2.40
RAZEM 2.40

2.8 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odległość do 3 m

m3

1.40 m3 1.40
RAZEM 1.40

2.9 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - piasek m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

2.10 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - beton B-10 m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

2.11 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0.04 t 0.04
RAZEM 0.04

2.12 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - beton B-25 m3

0.33 m3 0.33
RAZEM 0.33

2.13 KNR 2-02
0207-01

Ściany Ŝelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m - beton B-25 m2

7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00

2.14 KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 7

m2

7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00

2.15 KNR 2-02
1918-06

Betonowanie  skosów betonowych niezbrojonych z transportem betonu Ŝura-
wiem lub taczkami

m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

2.16 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5 m3 - beton B-25 ( pod po-
most )

m3

0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30

2.17 KNNR 7
0202-01

Wykonanie i montaŜ pomostów stalowych o masie do 5.0 t t

0.360 t 0.360
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.360

2.18 KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewnętrzne na skarpie - beton B-25 m3

0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60

2.19 KNR 2-11
0305-06

Zasuwy (szandory) drewniane o grubości bali po ostruganiu 96 mm m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

2.20 KNR 2-01
0519-02

Umocnienie skarp i dna stawu płytami Ŝelbetowymi gr.12 cm wykonywanymi
na mokro bez podsypki - beton B-20  ( uzupełnienia i naprawy )

m2

46.50 m2 46.50
RAZEM 46.50

2.21 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym powierzchni betonowych m2

231.00 m2 231.00
RAZEM 231.00

3     Reaktor ( Piaskownik )
3.1 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

57.00 m3 57.00
RAZEM 57.00

3.2 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odległość do 3 m

m3

57.00 m3 57.00
RAZEM 57.00

3.3 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

112.20 m2 112.20
RAZEM 112.20

3.4 KNR 0-23
2612-01

Docieplenie ścian betonowych płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych gr.10 cm do ścian

m2

53.80 m2 53.80
RAZEM 53.80

3.5 KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych z betonu z przyklejeniem płyt styropianowych wodo-
odpornych o gr.10 cm i 1 warstwy siatki z wyprawą tynkarską akrylową

m2

59.20 m2 59.20
RAZEM 59.20

3.6 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej + papa m2

16.14 m2 16.14
RAZEM 16.14

3.7 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej - podokienniki ze-
wnętrzne

m2

16.14 m2 16.14
RAZEM 16.14

3.8 KNR 7-12
0214-01

Malowanie farbami poliwinylowymi obróbek blacharskich - farba poliwinylowa
na pow. ocynkowane.

m2

16.14 m2 16.14
RAZEM 16.14

3.9 KNR 0-11
0320-01

Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

28.00 m2 28.00
RAZEM 28.00

3.10 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin pias-
kiem

m

58.00 m 58.00
RAZEM 58.00

3.11 KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi m2

59.20 m2 59.20
RAZEM 59.20

4     Komora armatury przy pompowni
4.1 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

37.00 m3 37.00
RAZEM 37.00

4.2 KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m ze złoŜe-
niem urobku na odkład (kat.gr.III) - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 m głębokości
Krotność = 2

m3

8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00

4.3 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odległość do 3 m

m3

25.50 m3 25.50
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.50

4.4 KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gr.III m3

11.50 m3 11.50
RAZEM 11.50

4.5 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - piasek m3

0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60

4.6 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - beton B-10 m3

0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60

4.7 KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco płyt
fundamentowych betonowych

m2

6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

4.8 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0.48 t 0.48
RAZEM 0.48

4.9 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - beton B-25 m3

1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02

4.10 KNR 2-02
0207-01

Ściany Ŝelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m - beton B-25 m2

16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00

4.11 KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 12

m2

16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00

4.12 KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

4.13 KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe gr.15 cm płaskie - beton B-25 m2

4.48 m2 4.48
RAZEM 4.48

4.14 KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

4.15 KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgocowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
lepiku asfaltowego - druga warstwa

m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

4.16 KNR 2-20
0115-01

Drabinki stalowe w komorach m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

4.17 KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

5     Uszczelnienie studzienek kanalizacyjnych śr. zewn. 1400 mm, szt. 60
5.1 KNR 2-01

0217-01
z.sz. 2.3.2.
9903 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

1224.00 m3 1224.00
RAZEM 1224.00

5.2 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

1224.00 m3 1224.00
RAZEM 1224.00

5.3 KNR 2-01
0605-01

Odwodnienie wykopów przy pomocu pompyspalinowej - analogia godz.

120.00 godz. 120.00
RAZEM 120.00

5.4 KNR-W 7-12
0301-02

Ręczne czyszczenie przez szczotkowanie betonowych powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych

m2

660.00 m2 660.00
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 660.00

5.5 KNR 2-02
0605-07

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

660.00 m2 660.00
RAZEM 660.00

5.6 KNR 2-02
0605-08

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na gorąco - druga war-
stwa

m2

660.00 m2 660.00
RAZEM 660.00

5.7 KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych (pomiędzy kręgami) poziomych masą asfaltową m

792.00 m 792.00
RAZEM 792.00

6 Roboty technologiczne w pompowni scieków
6.1 KI DemontaŜ istniejacej armatury, rurociagów, pomp kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

6.2 KNR 7-07
0101-01

Dostawa pomp w przepompowni ścieków o parametrach zgodnych z projektem
budowlanym

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

6.3 KI Dostawa i montaŜ kraty koszowej z Ŝurawikiem i wyciagarka elektryczna kpl
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
6.4 KNR 7-09

2606-05
MontaŜ zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych o średnicy nominalnej
100 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa
- zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN100

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6.5 KNR 7-09
2618-05

MontaŜ zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie no-
minalne do 0.6 MPa
- zasuwa kolnierzowa DN 100

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6.6 KNR 2-28
0302-03

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

6.7 KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm
- kolano 90 stp śr 110 PE - szt 2
- trójnik rownoprzelotowy śr 110 PE - szt 1
- redukcja - 2 szt

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6.8 S-219 1000-
05

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego połącz.

12 połącz. 12.00
RAZEM 12.00

6.9 KNR 2-28
0503-03

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250
mm

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

7 Rurociag technologiczny od pompowni do piaskownika
7.1 KNR 2-01

0216-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

9 m3 9.00
RAZEM 9.00

7.2 KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

7.3 KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4 m szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

7.4 KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

7.5 KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w trakcie wy-
konywania rurociągów

godz.

30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.6 KNR 2-28

0501-05
PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 15 cm wykonana z piasku rodzimego m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

7.7 KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyŜej wierzchu rury)
wykonana z piasku rodzimego

m3

1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

7.8 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75

7.9 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75

7.10 KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

7.11 KNR-W 2-18
0105-02,
analogia

MontaŜ rurociagu preizolowanego 100/200 m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

8 Osadnik, poletka osadowe, staw

8.1 KI Demontaz przepływomierzy kpl
2 kpl 2.00

RAZEM 2.00
8.2 KI Demontaz urzadzeń napowietrzające kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

8.3 KNR-W 2-18
0105-03

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i
grub. ścianek 159/5.6 mm
DemontaŜ istniejacego rurociagu preizolawanego

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

8.4 KNR-W 2-18
0105-04

Demontaz rurociagu preizolowanego DN 200 m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

8.5 KI Dostawa i montaz przykrycia osadnika. Powierzchnia 22m2 kpl
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
8.6 KNR 7-09

2618-04
MontaŜ zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nomi-
nalne do 0.6 MPa

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

8.7 KI Dostawa i montaz strumienic z Ŝurawikiem kpl
3 kpl 3.00

RAZEM 3.00
8.8 KNR-W 2-18

0105-03
Rurociagi preizolowane Dn 150 m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

8.9 KNR-W 2-18
0105-02,
analogia

Rurociag preizolowany DN 100 m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

8.10 KNR-W 2-18
0105-04

Rury preizolowane 200/315 m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

8.11 KNR 7-09
2618-07

Zasuwy DN 150 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

8.12 KI Montaz przepływomierza Dn 150 kpl
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
8.13 KI Montaz przepływomierza Dn 200 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.14 KNR 7-09

2606-05
MontaŜ zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych o średnicy nominalnej
100 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa
- zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN100 preizolowany

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8.15 KNR 7-07
0101-01

Dostawa pomp w przepompowni ścieków o parametrach zgodnych z projektem
budowlanym

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

8.16 KI Szafa sterownicza kpl
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
1     Poletka osadowe

1.1 KNR 4-05II
0221-07

Usunięcie i wywóz osadu z ręcznym
załadunkiem na samochódy skrzynio-
we - zbiorniki otwarte

m3 60.00

-- Robocizna --
999 r-g 7.410

-- Sprzęt --
14256 pompa spalinowa wirnikowa m-g 2.470
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.950
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.380

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.1 60.00
1.2 KNR 2-25

0407-05
Rozebranie nawierzchni poletek z płyt
wielootworowych - płyty o pow. do 1
m2

m2 520.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.317

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.2 520.80
1.3 KNR 4-01

0212-03
Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych - deski i słupki

m3 4.47

-- Robocizna --
999 r-g 24.760

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.3 4.47
1.4 KNR 4-04

1105-01
Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
na odległość do 1 km

m3 82.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.700

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t m-g 0.350

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.4 82.60
1.5 KNR 4-04

1105-02
Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
- dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

m3 82.60

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t

0.037*4=
m-g 0.148

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.5 82.60
1.6 KNR 2-01

0209-02
Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie
kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - usunięcie warstwy
filtracyjnej (analogia)

m3 208.30

-- Robocizna --
999 r-g 0.227

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.097
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t m-g 0.226

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.6 208.30
1.7 KNR 2-01

0214-04
Nakłady uzupełniające za kaŜde dal-
sze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych -
kat. gruntu III-IV
Krotność = 8

m3 208.30

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t

0.0152*8=
m-g 0.122

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
Razem pozycja 1.7 208.30

1.8 KNR-W 7-12
0301-02

Ręczne czyszczenie przez szczotko-
wanie betonowych powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych

m2 83.50

-- Robocizna --
999 r-g 0.220

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.8 83.50
1.9 KNR 2-01

0506-01
Ręczne profilowanie dna wykopów w
gruncie kat. I-III

m2 520.80

-- Robocizna --
999 0.174*0.955= r-g 0.166

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.9 520.80
1.10 KNR 2-02

0290-01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budowli - pręty gładkie śr.
6 mm

t 0.232

-- Robocizna --
999 r-g 35.720

-- Materiały --
1102199 pręty gładkie śr. 6 mm t 1.002
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 3.600
71231 noŜyce do prętów m-g 4.750
71212 giętarka do prętów m-g 4.030
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.720

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.300
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1.10 0.232

1.11 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budowli - pręty Ŝebrowane
śr. 12 mm

t 0.180

-- Robocizna --
999 r-g 42.880

-- Materiały --
1102399 pręty Ŝebrowane śr. 8-14 mm t 1.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300
71231 noŜyce do prętów m-g 5.800
71212 giętarka do prętów m-g 4.800
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.800

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.600
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1.11 0.180

1.12 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝel-
betowe, szer. do 0.6 m - podwaliny
pod ścianki Ŝelbetowe, beton B-25

m3 3.60

-- Robocizna --
999 r-g 7.410

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.015
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.004

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.530
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.050

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.12 3.60
1.13 KNR 2-02

0207-01
Ścianki Ŝelbetowe proste grub. 8 cm
wys. 0,90 m - beton B-25

m2 54.00

-- Robocizna --
999 r-g 3.100
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
-- Materiały --

2370606 beton zwykły B-25 m3 0.082
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.003
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.500
1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.0,8 mm kg 0.120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.340

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1.13 54.00

1.14 KNR 2-02
0207-07

Ścianki Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy
1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 4

m2 54.00

-- Robocizna --
999 0.06*4= r-g 0.240

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25

0.01*4=
m3 0.040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.02*4=

m-g 0.080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.14 54.00
1.15 KNR 2-02

1929-02
Poletka do suszenia osadu - drenaŜ
odsączający z sączków ceramicznych
śr.125 mm

m 90.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.528

-- Materiały --
5500703 rurki drenarskie ceramiczne śr.125

mm
szt 3.500

2301011 papa asfaltowa izolacyjna odm.400 m2 0.123
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.015

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.15 90.00
1.16 KNR 2-02

1929-05
Poletka do suszenia osadu - złoŜa
odsączające 3 warstwowe Ŝwirowo-
piaskowe o grub. 40 cm

m2 520.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.442

-- Materiały --
1601802 piasek uszlachetniony m3 0.162
1602211 pospółka 0-31,5 mm m3 0.162
1602511 Ŝwir do betonów zwykłych, uziarnie-

nie 2-16 mm
m3 0.108

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1.16 520.80

1.17 KNR 2-02
1929-09

Poletka do suszenia osadu - nawierz-
chnia złoŜa odsączającego z płyt dro-
gowych wielootworowych układanych
ręcznie

m2 520.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.558

-- Materiały --
2010799 płyty drogowe Ŝelbetowe wielootworo-

we
m2 0.955

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1.17 520.80

1.18 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wa-
piennym powierzchni betonowych

m2 198.70

-- Robocizna --
999 r-g 0.052
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
-- Materiały --

1720301 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0008
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0012

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.18 198.70
1.19 KNR 15-01

0106-03
Oczyszczenie studzienek drenarskich
o śr. 0.8-1.0 m z namułu o
głębok.warstwy do 25 cm

szt. 8.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1.19 8.00
2     Staw doczyszczaj ący ( stabilizacyjny )

2.1 KNR 4-05II
0221-07

Usunięcie i wywóz osadu z ręcznym
załadunkiem na samochódy skrzynio-
we - zbiorniki otwarte

m3 30.00

-- Robocizna --
999 r-g 7.410

-- Sprzęt --
14256 pompa spalinowa wirnikowa m-g 2.470
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.950
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.380

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.1 30.00
2.2 KNR 4-01

0211-03
Skucie nierówności betonu przy głę-
bokości skucia do 5 cm

m2 46.50

-- Robocizna --
999 r-g 4.800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.2 46.50
2.3 KNR-W 7-12

0301-02
Ręczne czyszczenie przez szczotko-
wanie betonowych powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych

m2 138.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.220

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.3 138.00
2.4 KNR 4-01

0101-03
Zerwanie nawierzchni z płyt chodni-
kowych

m2 4.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.150

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.4 4.00
2.5 KNR 4-04

1105-01
Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
na odległość do 1 km

m3 2.50

-- Robocizna --
999 r-g 0.700

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t m-g 0.350

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.5 2.50
2.6 KNR 4-04

1105-02
Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
- dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

m3 2.50

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5,0 t

0.037*4=
m-g 0.148

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.6 2.50
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
2.7 KNR 4-01

0103-02
Wykopy jamiste o powierzchni dna do
2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w
gr.kat. III

m3 2.40

-- Robocizna --
999 r-g 2.340

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.7 2.40
2.8 KNR 2-01

0501-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odległość do 3 m

m3 1.40

-- Robocizna --
999 1.167*0.955= r-g 1.114

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.8 1.40
2.9 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym - piasek

m3 0.23

-- Robocizna --
999 r-g 4.320

-- Materiały --
1601801 piasek zwykły m3 1.080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.9 0.23
2.10 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym - beton B-10

m3 0.23

-- Robocizna --
999 r-g 5.260

-- Materiały --
2370602 beton zwykły B-10 m3 1.030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.10 0.23
2.11 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elem. budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t 0.04

-- Robocizna --
999 r-g 42.880

-- Materiały --
1102399 pręty Ŝebrowane śr. 8-14 mm t 1.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300
71231 noŜyce do prętów m-g 5.800
71212 giętarka do prętów m-g 4.800
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.800

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.600
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2.11 0.04

2.12 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - be-
ton B-25

m3 0.33

-- Robocizna --
999 r-g 2.680

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.015
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.002
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.001
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.12 0.33
2.13 KNR 2-02

0207-01
Ściany Ŝelbetowe proste gr.8 cm wys.
do 3 m - beton B-25

m2 7.00

-- Robocizna --
999 r-g 3.100

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 0.082
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.003
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.500
1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.0,8 mm kg 0.120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.340

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2.13 7.00

2.14 KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy
1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 7

m2 7.00

-- Robocizna --
999 0.06*7= r-g 0.420

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25

0.01*7=
m3 0.070

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.02*7=

m-g 0.140

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.14 7.00
2.15 KNR 2-02

1918-06
Betonowanie  skosów betonowych
niezbrojonych z transportem betonu
Ŝurawiem lub taczkami

m3 0.15

-- Robocizna --
999 r-g 1.982

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.451
31000 Ŝuraw do 4 t m-g 0.332
45321 wibrator pogrąŜalny z napędem spali-

nowym
m-g 0.369

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.15 0.15
2.16 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 0.5 m3 - beton B-25 ( pod
pomost )

m3 0.30

-- Robocizna --
999 r-g 7.830

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.015
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.006

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.023
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.013
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.610
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.110

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.16 0.30
2.17 KNNR 7 0202-

01
Wykonanie i montaŜ pomostów stalo-
wych o masie do 5.0 t

t 0.360

-- Robocizna --
999 r-g 38.200

-- Materiały --
1365098 konstrukcje stalowe pomostów z po-

ręczami
t 1.000

2600602 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.I 

m3 0.012

1320599 drabiny stalowe kg 1.200
6801599 śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i

podkładkami
kg 0.350

1330140 elektrody do spawania stali o śr.3,25
mm

szt 25.000

1540499 tlen techniczny spręŜony m3 1.800
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.000

-- Sprzęt --
31100 Ŝuraw samochodowy m-g 4.500
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.700
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 6.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.17 0.360
2.18 KNR 2-02

0218-01
Stopnie betonowe zewnętrzne na
skarpie - beton B-25

m3 0.60

-- Robocizna --
999 r-g 23.120

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.020
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.006

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.069
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 1.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.18 0.60
2.19 KNR 2-11

0305-06
Zasuwy (szandory) drewniane o gru-
bości bali po ostruganiu 96 mm

m2 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 5.480

-- Materiały --
2600204 bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.

II
m3 0.101

1349599 okucia do szandorów kg 22.000
1412467 środek impregnacyjny do drewna Bio-

tox
kg 0.300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.19 1.00
2.20 KNR 2-01

0519-02
Umocnienie skarp i dna stawu płyta-
mi Ŝelbetowymi gr.12 cm wykonywa-
nymi na mokro bez podsypki - beton
B-20  ( uzupełnienia i naprawy )

m2 46.50

-- Robocizna --
999 1.74*0.955= r-g 1.662

-- Materiały --
1601801 piasek zwykły m3 0.031
2370606 beton zwykły B-25 m3 0.157
1102199 pręty gładkie śr. 6 mm t 0.0025
2640611 deski iglaste obrzynane nasycane 25

mm kl.III
m3 0.0022

2640612 deski iglaste obrzynane nasycane
25mm kl.II

m3 0.0007

2300610 masa assfaltowa kg 2.200
-- Sprzęt --

39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0016
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2.20 46.50

2.21 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wa-
piennym powierzchni betonowych

m2 231.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.052

-- Materiały --
1720301 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0008
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0012

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2.21 231.00
3     Reaktor ( Piaskownik )

3.1 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1.5 m i głę-
bokości do 1.5 m ze złoŜeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.III)

m3 57.00

-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.302
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Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 3.1 57.00

3.2 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odległość do 3 m

m3 57.00

-- Robocizna --
999 1.167*0.955= r-g 1.114

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.2 57.00
3.3 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoŜa pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 112.20

-- Robocizna --
999 r-g 0.272

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.3 112.20
3.4 KNR 0-23

2612-01
Docieplenie ścian betonowych płyta-
mi styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropiano-
wych wodoodpornych gr.10 cm do
ścian

m2 53.80

-- Robocizna --
999 r-g 1.329

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe wodoodporne gr.

10 cm
m3 0.108

1554103 masa klejąca Atlas Stopter K-20 kg 6.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.4 53.80
3.5 KNR 2-02

2601-01
Docieplenie ścian pełnych z betonu z
przyklejeniem płyt styropianowych
wodoodpornych o gr.10 cm i 1 warst-
wy siatki z wyprawą tynkarską akrylo-
wą

m2 59.20

-- Robocizna --
999 r-g 2.010

-- Materiały --
1554103 masa klejąca Atlas Stopter K-20 kg 6.000
1562699 płyty styropianowe wodoodporne gr.

10 cm
m3 0.108

3900630 siatka z włókna szklanego St-17 szer.
11 m

m2 1.137

2381011 wyprawa elewacyjna akrylowa Atlas
Cermit R

kg 6.030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.028
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.021
46212 agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 0.060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.5 59.20
3.6 KNR 2-02

0923-04
Spadki pod obrobki blacharskie z za-
prawy cementowej + papa

m2 16.14

-- Robocizna --
999 r-g 1.168

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M-7 m3 0.028
2301011 papa asfaltowa izolacyjna odm.400 m2 1.050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.143

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.6 16.14
3.7 KNR 2-02

0506-01
Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm
z blachy ocynkowanej - podokienniki
zewnętrzne

m2 16.14
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-- Robocizna --

999 r-g 2.877
-- Materiały --

1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska
gr.0.55 mm

kg 5.530

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.028
2380807 zaprawa cementowa M-7 m3 0.002
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.007

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.7 16.14
3.8 KNR 7-12

0214-01
Malowanie farbami poliwinylowymi
obróbek blacharskich - farba poliwiny-
lowa na pow. ocynkowane.

m2 16.14

-- Robocizna --
999 r-g 0.094

-- Materiały --
1520599 emalia poliwinylowa ogólnego stoso-

wania
dm3 0.110

1530511 rozcieńczalnik do wyrobów chlorokau-
czukowych

dm3 0.0088

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.900
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 3.8 16.14

3.9 KNR 0-11
0320-01

Opaska z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2 28.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.839

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa gr. 6 cm szara m2 1.030
1601801 piasek zwykły m3 0.062
3930000 woda z rurociągu m3 0.023

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.053
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.030

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.9 28.00
3.10 KNR 2-31

0407-02
ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm
na podsypce piaskowej z wyp. spoin
piaskiem

m 58.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.204

-- Materiały --
2220803 obrzeŜa trawnikowe betonowe 20x6

cm
m 1.020

1601801 piasek zwykły m3 0.0047
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.10 58.00
3.11 KNNR 2 1405-

03
Malowanie tynków zewnętrznych
gładkich farbami akrylowymi

m2 59.20

-- Robocizna --
999 r-g 0.179

-- Materiały --
1513202 farba emulsyjna akrylowa dm3 0.250
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3.11 59.20
4     Komora armatury przy pompowni

4.1 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1.5 m i głę-
bokości do 1.5 m ze złoŜeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.III)

m3 37.00

-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.302

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.1 37.00
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4.2 KNR 2-01

0310-06
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1.5 m ze zło-
Ŝeniem urobku na odkład (kat.gr.III) -
dodatek za kaŜde dalsze 0.5 m głę-
bokości
Krotność = 2

m3 8.00

-- Robocizna --
999 0.3*0.955*2= r-g 0.573

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.2 8.00
4.3 KNR 2-01

0501-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odległość do 3 m

m3 25.50

-- Robocizna --
999 1.167*0.955= r-g 1.114

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.3 25.50
4.4 KNR 2-01

0415-02
Rozplantowanie ręczne ziemi wydo-
bytej z wykopów - kat. gr.III

m3 11.50

-- Robocizna --
999 0.374*0.955= r-g 0.357

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.4 11.50
4.5 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym - piasek

m3 0.60

-- Robocizna --
999 r-g 4.320

-- Materiały --
1601801 piasek zwykły m3 1.080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.5 0.60
4.6 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym - beton B-10

m3 0.60

-- Robocizna --
999 r-g 5.260

-- Materiały --
2370602 beton zwykły B-10 m3 1.030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.6 0.60
4.7 KNR 2-02

0604-02
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
płyt fundamentowych betonowych

m2 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.525

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
kg 3.000

2301011 papa asfaltowa izolacyjna odm.400 m2 2.300
3950101 drewno opałowe kg 4.500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0136

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.7 6.00
4.8 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elem. budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t 0.48

-- Robocizna --
999 r-g 42.880

-- Materiały --
1102399 pręty Ŝebrowane śr. 8-14 mm t 1.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300
71231 noŜyce do prętów m-g 5.800
71212 giętarka do prętów m-g 4.800
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34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.800

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.600
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4.8 0.48

4.9 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - be-
ton B-25

m3 1.02

-- Robocizna --
999 r-g 2.680

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 1.015
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.002
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.001
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.9 1.02
4.10 KNR 2-02

0207-01
Ściany Ŝelbetowe proste gr.8 cm wys.
do 3 m - beton B-25

m2 16.00

-- Robocizna --
999 r-g 3.100

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 0.082
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.003
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.500
1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.0,8 mm kg 0.120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.340

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4.10 16.00

4.11 KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy
1cm róŜnicy grubości ścian
Krotność = 12

m2 16.00

-- Robocizna --
999 0.06*12= r-g 0.720

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25

0.01*12=
m3 0.120

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.02*12=

m-g 0.240

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.11 16.00
4.12 KNR-W 2-18

0527-01
Przejście przez ściany komór tulejami
stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór o śr. nominalnej 210
mm

szt 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.470

-- Materiały --
6338399 tuleja stalowa z trzema pierścieniami

oporowymi
kg 31.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.500
-- Sprzęt --

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.100
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4.12 6.00

4.13 KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe gr.15 cm
płaskie - beton B-25

m2 4.48

-- Robocizna --
999 r-g 2.567

-- Materiały --
2370606 beton zwykły B-25 m3 0.153

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822



Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0033

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0047
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.00106
1330499 gwoŜdzie budowlane okrągłe gołe kg 0.406
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
34412 wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.212

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.017
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4.13 4.48

4.14 KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 14.10

-- Robocizna --
999 r-g 0.168

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.350
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1.650
3950101 drewno opałowe kg 0.900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0042

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.14 14.10
4.15 KNR 2-02

0603-08
Izolacje przeciwwilgocowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
lepiku asfaltowego - druga warstwa

m2 14.10

-- Robocizna --
999 r-g 0.085

-- Materiały --
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1.300
3950101 drewno opałowe kg 0.700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0029

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.15 14.10
4.16 KNR 2-20

0115-01
Drabinki stalowe w komorach m 2.00

-- Robocizna --
999 1.99*0.955= r-g 1.900

-- Materiały --
1320420 drabinki stalowe do osadzenia w ścia-

nie komory
m 1.000

2380808 zaprawa cementowa M-12 dm3 0.003
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.16 2.00
4.17 KNNR 4 1429-

01
Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜa-
rze do 60 kg w studzienkach i komo-
rach

szt 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.580

-- Materiały --
6342202 właz kanałowy Ŝeliwny typ lekki szt 1.000
2380807 zaprawa cementowa M-7 m3 0.010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.190

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4.17 1.00
5     Uszczelnienie studzienek kanalizacyjnych śr. zewn. 1400 mm, szt. 60

5.1 KNR 2-01
0217-01 z.sz.
2.3.2. 9903 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.I-II Grunt ob-
lepiający naczynie robocze.

m3 1224.00

-- Robocizna --
999 0.1256*1.1= r-g 0.138
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-- Sprzęt --

11111 koparko-spycharka 0.15 m3
0.059*1.1=0.0649=

m-g 0.065

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.1 1224.00
5.2 KNR 2-01

0501-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3 1224.00

-- Robocizna --
999 1.167*0.955= r-g 1.114

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.2 1224.00
5.3 KNR 2-01

0605-01
Odwodnienie wykopów przy pomocu
pompyspalinowej - analogia

godz. 120.00

-- Robocizna --
999 4.4*0.955= r-g 4.202

-- Sprzęt --
14256 pompa spalinowa wirnikowa m-g 1.000
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.3 120.00
5.4 KNR-W 7-12

0301-02
Ręczne czyszczenie przez szczotko-
wanie betonowych powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych

m2 660.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.220

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.4 660.00
5.5 KNR 2-02

0605-07
Izolacje przeciwwodne z papy; po-
wierzchnie pionowych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2 660.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.460

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.550
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
kg 1.650

2301011 papa asfaltowa izolacyjna odm.400 m2 1.150
3950101 drewno opałowe kg 2.600
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0003
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0084

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.5 660.00
5.6 KNR 2-02

0605-08
Izolacje przeciwwodne z papy; po-
wierzchnie pionowych na gorąco -
druga warstwa

m2 660.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.317

-- Materiały --
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
kg 1.350

2301011 papa asfaltowa izolacyjna odm.400 m2 1.150
3950101 drewno opałowe kg 2.000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0003
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0063

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.6 660.00
5.7 KNR 2-02

0617-06
Izolacje szczelin dylatacyjnych (po-
między kręgami) poziomych masą as-
faltową

m 792.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.265

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.100
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2300610 masa assfaltowa kg 1.100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.004
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0031

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5.7 792.00
6 Roboty technologiczne w pompowni scieków

6.1 KI DemontaŜ istniejacej armatury, ruro-
ciagów, pomp

kpl 2.00

-- Materiały --
DemontaŜ istniejacej armatury i pomp
w pompowni scieków

szt 1.000

Razem pozycja 6.1 2.00
6.2 KNR 7-07

0101-01
Dostawa pomp w przepompowni
ścieków o parametrach zgodnych z
projektem budowlanym

kpl. 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 15.060

-- Materiały --
Dostawa pomp w przepompowni
ścieków o parametrach zgodnych z
projektem budowlanym

kpl 1.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.220

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.2 2.00
6.3 KI Dostawa i montaŜ kraty koszowej z

Ŝurawikiem i wyciagarka elektryczna
kpl 1.00

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ kraty koszowej z
zurawikiem i wyciagarka elektryczną

szt 1.000

Razem pozycja 6.3 1.00
6.4 KNR 7-09

2606-05
MontaŜ zaworów zwrotnych klapo-
wych kołnierzowych o średnicy nomi-
nalnej 100 mm na ciśnienie nominal-
ne do 1.6 MPa
- zawór zwrotny kołnierzowy kulowy
DN100

szt. 2.00

-- Robocizna --
999 1.85*0.955= r-g 1.767

-- Materiały --
5821999 - zawór zwrotny kołnierzowy kulowy

DN100
szt. 1.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.4 2.00
6.5 KNR 7-09

2618-05
MontaŜ zasuw kołnierzowych o śred-
nicy nominalnej 100 mm na ciśnienie
nominalne do 0.6 MPa
- zasuwa kolnierzowa DN 100

szt. 2.00

-- Robocizna --
999 2.16*0.955= r-g 2.063

-- Materiały --
5815199 zasuwy kołnierzowe o średnicy nomi-

nalnej 100 mm
szt. 1.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.5 2.00
6.6 KNR 2-28

0302-03
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m 16.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.337

-- Materiały --
5603099 rury PE do wody o śr. zewn. 110 mm m 1.060
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0.010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.6 16.00
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6.7 KNR 2-28

0305-03
Kształtki PE na rurociągach PE o śr.
zewn. rury 110 mm
- kolano 90 stp śr 110 PE - szt 2
- trójnik rownoprzelotowy śr 110 PE -
szt 1
- redukcja - 2 szt

szt. 5.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.170

-- Materiały --
5623599 - kolano 90 stp śr 110 PE szt 0.400

- trójnik rownoprzelotowy śr 110 PE -
szt 1

szt 0.200

- redukcja szt 0.400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t''' m-g 0.040

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.7 5.00
6.8 S-219 1000-05 Łączenie rur polietylenowych o

śr.nom. 110 mm metodą zgrzewania
czołowego

po-
łącz.

12.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.650

-- Sprzęt --
0PE02 zgrzewarka do zgrzewania czołowego

rur PE
m-g 0.650

81199 agregat prądotwórczy m-g 0.650
39999 środek transportowy m-g 0.130

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.8 12.00
6.9 KNR 2-28

0503-03
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucz-
nych - kielichowe z PVC o śr. nom.
250 mm

m 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.446

-- Materiały --
5601299 rury PCV kanalizacji zewnętrznej kie-

lichowe o śr. nom. 250 mm
m 1.040

5615399 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur kanalizacyjnych PCV o śr. nom.
250 mm

szt. 0.175

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.500
-- Sprzęt --

39116 ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.017
39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.017

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6.9 1.00
7 Rurociag technologiczny od pompowni do piaskownika

7.1 KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3 9.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.103

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.034

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.1 9.00
7.2 KNR 2-01

0322-02
Pełne umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-
IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 18.00

-- Robocizna --
999 0.68*0.955= r-g 0.649

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00027
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.00105
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0009
1341299 klamry ciesielskie kg 0.119
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.2 18.00
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7.3 KNR 2-01

0607-04
Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w
grunt z obsypką na głębok.do 4 m

szt. 5.00

-- Robocizna --
999 1*0.955= r-g 0.955

-- Materiały --
6559999 igłofiltry (igły) szt 0.100
5680300 wąŜ gumowy śr. 50 mm m 0.200
6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0.050

6801099 śruby M16 z nakrętkami kg 0.400
-- Sprzęt --

14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80
m3/h

m-g 0.300

39811 samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.080
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 7.3 5.00

7.4 KNR 2-01
0618-01; ana-
logia

Rurociągi azbestocementowe tym-
czasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m 50.00

-- Robocizna --
999 0.2*0.955= r-g 0.191

-- Materiały --
rury o śr 110 PVC m 0.100
-- Sprzęt --

39521 samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.048
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 7.4 50.00

7.5 KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowa-
nia nalezy ustalic na budowie w trak-
cie wykonywania rurociągów

godz. 30.00

-- Robocizna --
999 0.1*0.955= r-g 0.096

-- Sprzęt --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80

m3/h
m-g 0.300

39811 samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.020
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 7.5 30.00

7.6 KNR 2-28
0501-05

PodłoŜa z kruszyw naturalnych gru-
bości 15 cm wykonana z piasku ro-
dzimego

m2 5.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.347

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.6 5.00
7.7 KNR 2-28

0501-09
Obsypka rurociągu kruszywem do-
wiezionym gr 30cm (powyŜej wierz-
chu rury) wykonana z piasku rodzi-
mego

m3 1.50

-- Robocizna --
999 r-g 2.200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.7 1.50
7.8 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 6.75

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0135

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.8 6.75
7.9 KNR 2-01

0236-02
Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3 6.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.227

-- Sprzęt --
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12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.138

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.9 6.75
7.10 KNR-W 2-18

0109-04
Sieci wodociągowe - montaŜ rurocią-
gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m 5.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.211

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-

wnętrznej 110 mm
m 1.020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0.033
31199 Ŝuraw samochodowy m-g 0.037

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.10 5.00
7.11 KNR-W 2-18

0105-02, ana-
logia

MontaŜ rurociagu preizolowanego
100/200

m 4.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.232

-- Materiały --
5047999 MontaŜ rurociagu preizolowanego

100/200
m 1.010

1330199 elektrody stalowe do spawania stali
węglowych i niskostopowych (rutylo-
we)

kg 1.750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

39599 samochód skrzyniowy m-g 0.029
72199 spawarka m-g 0.081

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7.11 4.00
8 Osadnik, poletka osadowe, staw

8.1 KI Demontaz przepływomierzy kpl 2.00
-- Materiały --
Demontaz przepływomierzy szt 1.000

Razem pozycja 8.1 2.00
8.2 KI Demontaz urzadzeń napowietrzające kpl 3.00

-- Materiały --
DemontaŜ istniejacej armatury i pomp
w pompowni scieków'

szt 1.000

Razem pozycja 8.2 3.00
8.3 KNR-W 2-18

0105-03
Sieci wodociągowe - rury stalowe o
złaczach spawanych o śr.zewnętrznej
i grub. ścianek 159/5.6 mm
DemontaŜ istniejacego rurociagu pre-
izolawanego

m 35.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.336

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.3 35.00
8.4 KNR-W 2-18

0105-04
Demontaz rurociagu preizolowanego
DN 200

m 12.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.444

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.4 12.00
8.5 KI Dostawa i montaz przykrycia osadni-

ka. Powierzchnia 22m2
kpl 1.00

-- Materiały --
Dostawa i montaz przykrycia osadni-
ka. Powierzchnia 22m2

kpl 1.000

Razem pozycja 8.5 1.00
8.6 KNR 7-09

2618-04
MontaŜ zasuw kołnierzowych o śred-
nicy nominalnej 80 mm na ciśnienie
nominalne do 0.6 MPa

szt. 3.00

-- Robocizna --
999 1.67*0.955= r-g 1.595
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-- Materiały --

5815199 zasuwy kołnierzowe o średnicy nomi-
nalnej 80 mm

szt. 1.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.6 3.00
8.7 KI Dostawa i montaz strumienic z Ŝura-

wikiem
kpl 3.00

-- Materiały --
Dostawa i montaz strumienic szt 1.000

Razem pozycja 8.7 3.00
8.8 KNR-W 2-18

0105-03
Rurociagi preizolowane Dn 150 m 45.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.336

-- Materiały --
5047999 Rurociagi preizolowane Dn 150/250 m 1.010
1330199 elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych (rutylo-
we)

kg 3.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

39599 samochód skrzyniowy m-g 0.029
72199 spawarka m-g 0.103

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.8 45.00
8.9 KNR-W 2-18

0105-02, ana-
logia

Rurociag preizolowany DN 100 m 12.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.232

-- Materiały --
5047999 Rurociag preizolowany DN 100 m 1.010
1330199 elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych (rutylo-
we)

kg 1.750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
-- Sprzęt --

39599 samochód skrzyniowy m-g 0.029
72199 spawarka m-g 0.081

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.9 12.00
8.10 KNR-W 2-18

0105-04
Rury preizolowane 200/315 m 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.444

-- Materiały --
5047999 Rury preizolowane 200/315 m 1.010
1330199 elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych (rutylo-
we)

kg 6.750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 8.10 6.00

8.11 KNR 7-09
2618-07

Zasuwy DN 150 szt. 5.00

-- Robocizna --
999 2.72*0.955= r-g 2.598

-- Materiały --
5815199 zasuwy kołnierzowe o średnicy nomi-

nalnej 150 mm
szt. 1.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.11 5.00
8.12 KI Montaz przepływomierza Dn 150 kpl 1.00

-- Materiały --
Montaz przepływomierza Dn 150 szt 1.000

Razem pozycja 8.12 1.00
8.13 KI Montaz przepływomierza Dn 200 kpl 1.00

-- Materiały --
Montaz przepływomierza Dn 200 szt 1.000

Razem pozycja 8.13 1.00
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
8.14 KNR 7-09

2606-05
MontaŜ zaworów zwrotnych klapo-
wych kołnierzowych o średnicy nomi-
nalnej 100 mm na ciśnienie nominal-
ne do 1.6 MPa
- zawór zwrotny kołnierzowy kulowy
DN100 preizolowany

szt. 2.00

-- Robocizna --
999 1.85*0.955= r-g 1.767

-- Materiały --
5821999 - zawór zwrotny kołnierzowy kulowy

DN100 preizolowany
szt. 1.000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.14 2.00
8.15 KNR 7-07

0101-01
Dostawa pomp w przepompowni
ścieków o parametrach zgodnych z
projektem budowlanym

kpl. 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 15.060

-- Materiały --
Dostawa pomp w przepompowni
ścieków o parametrach zgodnych z
projektem budowlanym'

kpl 1.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.220

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8.15 2.00
8.16 KI Szafa sterownicza kpl 1.00

-- Materiały --
Szafa sterownicza szt 1.000

Razem pozycja 8.16 1.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822


