Tarłów, dn. 28.01.2016 r.

Urząd Gminy w Tarłowie

ul. Rynek 2

27-515 Tarłów

Usługi Transportowe Robert Bajor

ul. Kopaniny 15A

27-400 Ostrowiec   Św.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Ad.1,Ad.2 W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję ,że do przewożenia kruszywa drogowego pochodzącego z żużla stalowniczego preferowane są samochody samowyładowcze o ładowności min. 25 ton czyli ciągnik siodłowy + naczepa.

Ad.3 Transport piasku lub żwiru po terenie gminy występuje w niewielkich ilościach, preferowane samochody samowyładowcze do 15 ton ładowności  i bezsensem byłoby ogłaszanie oddzielnego zamówienia.

Gmina ogłaszając zamówienie na zakup kruszywa pochodzącego z żużla stalowniczego 
w asortymencie 0/31,5 i 16/63 określa jego pochodzenie.

W przeszłości kruszywo takie sprzedawały gminie różni dystrybutorzy mający siedzibę 
w pobliżu huty. Jeśli kruszywo takie będzie zgromadzone w innym miejscu z możliwością jego załadunku w odległości mniejszej niż Huta w Ostrowcu Św. i cenowo będzie konkurencyjne to Gmina taką ofertę wybierze.

Pozdrawiam 

St. Minkina

